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วัตถุประสงค์ 
1. ผ๎ูเข๎าอบรมทราบองค์ประกอบของเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ  
2. ผ๎ูเข๎าอบรมสามารถอธิบายองค์ประกอบและหลักการของการรับรู๎จากระยะไกล (Remote Sensing) 

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic Information System) และระบบก าหนดต าแหนํงบนพื้นโลก  
3. ผ๎ูเข๎าอบรมรู๎จักแอปพลิเคชันและระบบท่ีใช๎เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศของกรมพัฒนาท่ีดิน 

เนื้อหา  
เทคโนโลยีสารสนเทศ คือ การประยุกต์เอาความรู๎ทางด๎านวิทยาศาสตร์ มาจัดการสารสนเทศ  

ท่ีต๎องการ โดยอาศัยเครื่องมือทางเทคโนโลยี ต้ังแตํการรวบรวม การวิเคราะห์ การจัดเก็บ รวมถึงการจัดการ
เผยแพรํและแลกเปล่ียนสารสนเทศโดยประกอบด๎วย ระบบประมวลผล ระบบส่ือสารโทรคมนาคม และ 
การจัดการข๎อมูลการจัดการสารสนเทศจ าเป็นต๎องอาศัยเทคโนโลยีทางด๎านคอมพิวเตอร์เข๎ามาชํวยประมวลผล
และแก๎ไขปัญหาด๎วยวิธีการทางคณิตศาสตร์เพื่อให๎เกิดความรวดเร็วและทันตํอเหตุการณ์ จากนั้นจัดเก็บใน
รูปแบบพร๎อมเผยแพรํแล๎วใช๎ระบบส่ือสารโทรคมนาคมในการแลกเปล่ียนข๎อมูล โดยท่ัวไปการจัดการ
สารสนเทศด๎วยคอมพิวเตอร์จะประกอบด๎วยกระบวนการอยํางน๎อย 3 กระบวนการ คือ กระบวนการน าเข๎า
ข๎อมูล เป็นการน าข๎อมูลดิบเข๎าระบบป้อนสํูกระบวนการท างานหรือน าข๎อมูลมาจากการประมวลอื่นก็ได๎ 
กระบวนการประมวลผลข๎อมูล คือการหาค าตอบท่ีต๎องการจากข๎อมูลท่ีน าเข๎ามาโดยใช๎หลักการหรือวิธีคิดเพื่อ
ผลลัพธ์ และกระบวนการแสดงผลลัพธ์ คือการน าผลลัพธ์ท่ีได๎จากการประมวลผลมาแสดง เพื่อน าไปใช๎
ประโยชน์หรือแลกเปล่ียนกันตํอไปได๎ ซึ่งการจัดการสารสนเทศด๎วยคอมพิวเตอร์นั้นจะประกอบด๎วย 5 ปัจจัย
ส าคัญ คือ ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ ข๎อมูล กระบวนการ และบุคลากร 

เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ เป็นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ท่ี เกี่ยวกับการรวบรวม จัดเก็บ  
การวิเคราะห์ ประมวลผล การแปลตีความ และการใช๎ข๎อมูลทางด๎านภูมิศาสตร์โดยครอบคลุมหลายสาขาวิชา
ท้ังการส ารวจและท าแผนท่ี การรับรู๎จากระยะไกล ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ และระบบก าหนดต าแหนํง 
บนพื้นผิวโลก โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

การรับรู๎จากระยะไกล (Remote Sensing ) เป็นศาสตร์และศิลป์ของการได๎มาซึ่งข๎อมูลเกี่ยวกับวัตถุท่ี
ปรากฎบนพื้นผิวโลกโดยปราศจากการสัมผัสกับวัตถุเป้าหมายนั้น และบันทึกข๎อมูลโดยใช๎เครื่องมือตรวจวัด 
(Sensor) จากการสะท๎อนและสํงผํานพลังงานคล่ืนแมํเหล็กไฟฟ้า แล๎วน าข๎อมูลท่ีได๎มาประมวลผล วิเคราะห์ 
และประยุกต์ใช๎งาน โดยมีหลักการคือ การได๎มาซึ่งข๎อมูลจากแมํเหล็กไฟฟ้าหรือแหลํงก าเนิดพลังงานนั้น  
มีปฏิสัมพันธ์กับรูปลักษณ์หรือวัตถุพื้นผิวโลกแล๎วสะท๎อนกลับเข๎าสํูอุปกรณ์การรับรู๎ จากนั้นน าข๎อมูลท่ีได๎มา
วิเคราะห์ด๎วยการอํานแปลตีความด๎วยสายตา หรือการวิเคราะห์ข๎อมูลเชิงเลขด๎วยคอมพิวเตอร์ องค์ประกอบ
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ของการรับรู๎ระยะไกลจะประกอบไปด๎วย คล่ืนแมํเหล็กไฟฟ้าท่ีเป็นส่ือระหวํางเครื่องมือบันทึกระบบข๎อมูลและ
วัตถุท่ีท าการส ารวจ เครื่องมือตรวจวัดข๎อมูลท่ีก าหนดชํวงคล่ืนแมํเหล็กไฟฟ้าท่ีตรวจวัด ดาวเทียมท่ีติดต้ัง
เครื่องมือตรวจวัดข๎อมูล และการแปลความหมายข๎อมูลท่ีได๎จากเครื่องบันทึกข๎อมูล ในสํวนของเครื่องมือท่ีใช๎
ในการตรวจวัดจะประกอบไปด๎วย 3 สํวนส าคัญคือ สํวนรับคล่ืนแมํเหล็กไฟฟ้าท่ีท าหน๎าท่ีรับและขยายคล่ืน
แมํเหล็กไฟฟ้า สํวนท่ีท าการวัดพลังงานคล่ืนแมํเหล็กไฟฟ้าเป็นสํวนท่ีท าหน๎าท่ีแปลงพลังงาน ของคล่ืน
แมํเหล็กไฟฟ้าท่ีต๎องการวัด ให๎อยูํในรูปแบบท่ีเครื่องมือวัดจะเปรียบเทียบคําได๎ และสํวนท่ีท าการบันทึกคํา
พลังงานท่ีวัดได๎ท าหน๎าท่ีในการรับรู๎จากระยะไกลสามารถแบํง Sensor ออกตามแหลํงก าเนิดของพลังงานได๎ 2 
ประเภท คือ แบบ Active sensors เป็นระบบท่ีเครื่องมือสามารถสร๎างพลังงานคล่ืนแมํเหล็กไฟฟ้าได๎เอง และ
แบบ Passive sensors เป็นระบบท่ีอาศัยพลังงานคล่ืนแมํเหล็กไฟฟ้าจากพลังงานดวงอาทิตย์ 

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic Information System) เป็นระบบคอมพิวเตอร์ท่ี
ประกอบด๎วยอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ โปรแกรมชอฟต์แวร์ บุคลากร และข๎อมูล โดยระบบมีความสามารถในการ
น าเข๎า จัดเก็บ ประมวลผล วิเคราะห์ แก๎ไข และแสดงผลข๎อมูลเชิงพื้นท่ี ลักษณะของข๎อมูลในระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์จะประกอบด๎วยข๎อมูล 2 รูปแบบ คือ ข๎อมูลเชิงพื้นท่ี(Spatial data) เป็นข๎อมูลท่ี
เกี่ยวข๎องกับต าแหนํงท่ีต้ังของข๎อมูลตําง ๆ บนพื้นโลก ซึ่งข๎อมูลเชิงพื้นท่ีนั้นสามารถแบํงได๎ 2 ประเภท คือ 
ข๎อมูลเชิงพื้นท่ีประเภทข๎อมูลเวกเตอร์ (Vector) เป็นข๎อมูลแสดงทิศทางพื้นท่ีและต าแหนํงประกอบไปด๎วย 
ข๎อมูลแบบจุด ข๎อมูลแบบเส๎น ข๎อมูลพื้นท่ี และซึ่งข๎อมูลเชิงพื้นท่ีประเภทข๎อมูลราสเตอร์(Raster) เป็นข๎อมูล
โครงสร๎างชํองเหล่ียม เรียกวําจุดภาพเรียงตํอเนื่องกันในแนวราบและแนวดิ่งในแตํละจุดภาพสามารถเก็บคําได๎ 
1 คํา คําท่ีเก็บในแตํละจุดภาพสามารถเป็นได๎ท้ังข๎อมูลลักษณะสัมพันธ์ หรือรหัสท่ีใช๎อ๎างอิงถึงข๎อมูลลักษณะ
สัมพันธ์ที่เก็บอยูํในฐานข๎อมูลก็ได๎  และในสํวนของลักษณะข๎อมูลในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ท่ีไมํอยูํในเชิง
พื้นท่ี (Non- Spatial data) จะเป็นข๎อมูลเชิงบรรยาย (Attribute) ซึ่งจะอธิบายถึงคุณลักษณะตํางๆ ในพื้นท่ี
นั้นๆ ณ ชํวงเวลใดเวลาหนึ่ง หรือหลายๆ ชํวงเวลา ขั้นตอนหลักของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์มีอยูํ  
5 ขั้นตอนคือ การน าเข๎าข๎อมูล การปรับแตํงข๎อมูล การบริหารข๎อมูล การเรียกค๎นและวิเคราะห์ข๎อมูล  
การน าเสนอข๎อมูล ในสํวนของการวิเคราะห์ข๎อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์นั้นเป็นการวิเคราะห์เชิงพื้นท่ีท่ี
เป็นกระบวนการของการตรวจสอบสถานท่ี คุณลักษณะและความสัมพันธ์ของคุณสมบัติในข๎อมูลเชิงพื้นท่ี  
โดยผํานเทคนิคการซ๎อนทับและเทคนิคการวิเคราะห์ข๎อมูลแบบอื่นๆ เพื่อตอบค าถามเกี่ยวกับข๎อมูลเชิงพื้นท่ี
นั้น หรือเพื่อให๎ได๎ความรู๎ท่ีเป็นประโยชน์ การวิเคราะห์เชิงพื้นท่ีสามารถสกัดหรือสร๎างข๎อมูลใหมํจากข๎อมูลเชิง
พื้นท่ีท่ีมีอยูํ ท่ีให๎รายละเอียดท้ังข๎อมูลเชิงพื้นท่ี (spatial data) และข๎อมูลเชิงบรรยาย (Non-spatial data) 
แบํงรูปแบบหลักในการวิเคราะห์ข๎อมูลได๎ 2 รูปแบบ คือ การวิเคราะห์แบบข๎อมูล Vector มีเครื่องมือให๎
เลือกใช๎หลายรูปแบบ ตามวัตถุประสงค์การใช๎งานเชํน เครื่องมือการสร๎างพื้นท่ีกันชน เครื่องมือการซ๎อนทับ
ข๎อมูลเป็นต๎น การวิเคราะห์ข๎อมูลแบบราสเตอร์ เป็นการน าช้ันข๎อมูลอื่นมาวิเคราะห์รํวมกันได๎ครั้งละหลายช้ัน
ข๎อมูลโดยในการวิเคราะห์ข๎อมูลแบบราสเตอร์ มีฟังก็ชันให๎เลือกท างานท่ีหลากหลายท่ีจะมาชํวยแก๎ปัญหา เชํน 
Reclassify, Raster Calculator, Spatial Interpolation เป็นต๎น ซึ่งสามารถน าประยุกต์ใช๎ให๎เกิดประโยชน์
ท าให๎ผ๎ูใช๎งานเข๎าถึงข๎อมูลท่ีซับซ๎อน และสามารถวางรับมือแก๎ปัญหาหรือจัดการอยํางเป็นระบบได๎ 
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ระบบก าหนดต าแหนํงบนพื้นโลก (Global Positioning System) เป็นระบบน ารํองโดยใช๎ดาวเทียมท่ี
ริเริ่มโดยหนํวยงานความมั่นคงของประเทศสหรัฐอเมริกาในปี ค.ศ. 1973 ท่ีชํวยระบุต าแหนํงในรูปแบบสาม
มิติท่ีใหคํ๎าความถูกต๎องและให๎เวลาท่ีถูกต๎องในทุกๆ พื้นท่ีบนโลก ปัจจุบันมีการรวมกลํุมของระบบดาวเทียมน า
รํองของหลายๆประเทศท่ีให๎บริการดาวเทียมน ารํองเรียกกลํุมของดาวเทียมน ารํองเหลํานี้วํา Global 
navigation satellite system (GNSS) ระบบก าหนดต าแหนํงบนพื้นโลกใช๎หลักการโดยการตรวจวัดสัญญาณ
ท่ีสํงจากดาวเทียมท่ีทราบวงโคจรที่แนํนอน สัญญาณนั้นจะถูกรับโดยเครื่องรับท่ีสถานีภาคพื้นดิน ซึ่งสามารถ
ค านวณหาระยะทางหรือพิสัย (Range) จากดาวเทียมถึงเครื่องรับได๎จากเวลาจากดาวเทียมถึงเครื่องรับและ
ข๎อมูลของสัญญาณ ท าให๎ค านวณต าแหนํงของเครื่องรับได๎ ระบบก าหนดต าแหนํงบนพื้นผิวโลกประกอบด๎วย  
3 สํวนหลักคือ สํวนอวกาศ เป็นสํวนท่ีดาวเทียมท่ีอยูํบนอวกาศท าหน๎าท่ีสํงสัญญาณวิทยุจากอวกาศมายัง
พื้นผิวโลก สํวนสถานีควบคุม เป็นสํวนท่ีควบคุมระบบมีหน๎าท่ีปรับปรุงข๎อมูลให๎ดาวเทียมมีความถูกต๎อง
ทันสมัยอยูํตลอดเวลา สํวนผ๎ูใช๎เป็นสํวนของผ๎ูรับสัญญาณท าหน๎าท่ีในการเปล่ียนสัญญาณจาก SVs  
เป็นต าแหนํง ความเร็ว และเวลาโดยประมาณ หลักการท างานของระบบก าหนดต าแหนํงบนพื้นโลกจะอาศัย
ต าแหนํงของดาวเทียมเป็นจุดอ๎างอิงแล๎ววัดระยะจากดาวเทียม 4 ดวง แล๎วใช๎หลักการเรขาคณิตค านวณหา
ต าแหนํงจากนั้นวัดระยะทางระหวํางเครื่องรับกับดาวเทียมโดยวัดระยะท่ีคล่ืนวิทยุใช๎เดินทางจากดาวเทียม  
สํูเครื่องรับ (ระยะทาง = ความเร็วXเวลาท่ีใช๎เดินทาง) ในสํวนคํารังวัดท่ีได๎จากสัญญาณดาวเทียมมี 2 ชนิดคือ 
Pseudorange และ Carrier phase จะได๎ผลลัพธ์ออกมาใน   3 รูปแบบ คือ แบบจุดต าแหนํง (Waypoint) 
แบบเส๎นทาง (Routes) และแบบเส๎นเช่ือมโยงจุดต าแหนํง (Tracks) และการรับสัญญาณจะแบํงเครื่องมือ
ออกเป็น 2 ประเภทคือ ประเภทเครื่องรับสัญญาณแบบน าหน (Navigation receiver) รับสัญญาณท่ีเป็น
คล่ืนวิทยุจากดาวเทียม ในขณะเดียวกันก็สร๎างรหัส C/A (Coarse/Acquisition) ขึ้นมาเปรียบเทียบกับรหัส 
ท่ีถอดได๎จากสัญญาณ เมื่อเปรียบเทียบได๎รหัสท่ีตรงกัน จะท าให๎รู๎เวลาท่ีคล่ืนวิทยุใช๎ในการเดินทางจาก
ดาวเทียมมายังเครื่องรับ ในการหาต าแหนํง (แบบสามมิติ) ต๎องวัดระยะทางไปยังดาวเทียม เครื่องรับจะเลือก
ดาวเทียม 4 ดวง ท่ีมีรูปลักษณ์เชิงเรขาคณิตท่ีดีท่ีสุด หรือมีคํา PDOP ต่ าท่ีสุดมาใช๎ในการค านวณต าแหนํงของ
เครื่องรับ สํวนของประเภทเครื่องรับสัญญาณแบบรังวัด การท างานมีหลักการส าคัญ 3 ประการ ประการแรก 
คือ การใช๎คล่ืนสํงวัดระยะแทนการใช๎รหัส C/A วัดระยะ ท าให๎การวัดระยะมีความถูกต๎องมากขึ้นเป็นพันเทํา 
ประการท่ีสอง คือ การใช๎วิธีการวัดแบบสัมพัทธ์เป็นวิธีการขจัดความคลาดเคล่ือนแบบมีระบบ ( systematic 
Errors) ท่ีอยูํในข๎อมูลหรือท่ีเกิดขึ้นในการวัดระยะทางให๎หมดไปหรือลดน๎อยลงได๎ ด๎วยเหตุนี้ความคลาดเคล่ือน
ทางต าแหนํงจึงลดลง ประการท่ีสาม การวัดระยะด๎วยคล่ืนสํง เครื่องรับสัญญาณวัดระยะระหวํางเครื่องรับกับ
ดาวเทียมได๎เพียงบางสํวนเทํานั้น จ าเป็นต๎องอาศัยการประมวลผลชํวยหาระยะท่ีขาดหายไป 

การประยุกต์ใช๎เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศของกรมพัฒนาท่ีดิน ได๎มีการให๎บริการข๎อมูลภูมิสารสนเทศ
ผํานเครือขํายอินเตอร์เน็ตโดยมีการพัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อให๎บริการข๎อมูลตํางๆดังนี้  

แอปพลิเคชัน “สารสนเทศดินและข๎อมูลการใช๎ปุ๋ย (LDD Soil Guide)” ท่ีได๎พัฒนาขึ้นมาเพื่อให๎
เกษตรกร หรือบุคคลท่ีสนใจท่ัวไป สามารถทราบลักษณะของดิน คุณสมบัติของดิน ตลอดจนการจัดการดิน
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เพื่อการปลูกพืช ความเหมาะสมของดินในการปลูกพืช ค าแนะน าส าหรับกลํุมชุดดิน ค าแนะน าการใช๎ปุ๋ยตาม
การวิเคราะห์ดินเบื้องต๎น และการใช๎ประโยชน์ท่ีดินในพื้นท่ีท่ีต๎องการ สามารถน าไปใช๎วางแผนกํอน  
การเพาะปลูกได๎ทุกท่ีทุกเวลาด๎วยตนเอง ข๎อมูลท่ีให๎บริการได๎แกํ ข๎อมูลชุดดิน มาตราสํวน 1 :25,000 ท้ัง
ประเทศ ข๎อมูลการใช๎ประโยชน์ท่ีดินมาตราสํวน 1:25,000 ท้ังประเทศ ข๎อมูลภาพถํายออร์โธสีมาตราสํวน 
1:4,000 ท้ังประเทศ โดยสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเพื่อท าการติดต้ังได๎ท่ี Google play หรือ App 
Store ใช๎ค าค๎นหา “LDD Soil Guide”  

แอปพลิเคชัน “กดดูรู๎ดิน” ท่ีได๎พัฒนาขึ้นเพื่อให๎ผ๎ูท่ีสนใจสามารถเรียกดูข๎อมูลดินและข๎อมูลการ 
ใช๎ประโยชน์ท่ีดินจากแอปพลิเคชัน โดยมีรายละเอียดแนวทางการจัดการดินเบ้ืองตัน ปัญหาของดินและพืชท่ีมี
ความเหมาะสมในการปลูก ผ๎ูสนใจสามารถเรียกดูท่ีต้ังแหลํงเรียนรู๎ด๎านการจัดการดิน คือ ส านักงานพัฒนา
ท่ีดินเขต 12 แหํง สถานีพัฒนาท่ีดิน 77 จังหวัด ศูนย์การเรียนรู๎ รวมไปถึงต าแหนํงของร๎นค๎าเกษตร ธนาคาร
ปุ๋ยอินทรีย์ บนแผนท่ีได๎ รวมท้ังสามารถเรียกดูเส๎นทางจากต าแหนํงปัจจุบัน ไปยังสถานท่ีท่ีสนใจได๎บนแผนท่ี 
โดยสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเพื่อท าการติดต้ังได๎ท่ี Google play หรือ App Store ใช๎ค าค๎นหา  
“กดดูรู๎ดิน”  

แอปพลิเคชัน “ข๎อมูลสารสนเทศทรัพยากรดินรายจังหวัด(LDD Land Info)” ท่ีได๎พัฒนาขึ้นมาเพื่อ
เกษตรกร หรือบุคคลท่ีสนใจท่ัวไป ในการสืบค๎นข๎อมูลแผนท่ีแตํละประเภท สามารถน าข๎อมูลไปประกอบการ
ตัดสินใจ การวางแผนท าการเกษตร หรือการจัดการด๎านตําง ๆ ให๎มีการใช๎ท่ีดินอยํางถูกต๎อง ข๎อมูลท่ีให๎บริการ 
ประกอบด๎วย แผนท่ีกลํุมชุดดิน แผนท่ีการใช๎ประโยชน์ท่ีดิน แผนท่ีดินปัญหาแผนท่ีแนวเขตป่าไม๎ถาวร แผนท่ี
ความเหมาะสมของดินในการปลูกพืช ได๎แกํ ข๎าว พืชไรํ ไม๎ผล แผนท่ีก าหนขตความหมาะสมส าหรับการปลูก
พืชเศรษฐกิจ ได๎แกํ ข๎าว อ๎อย มันส าปะหลัง ปาล์มน้ ามัน ยางพารา แผนท่ีผลกระทบจากภัยแล๎ง โดยสามารถ
ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเพื่อท าการติดต้ังได๎ท่ี Google play  ใช๎ค าค๎นหา "LDD Land Info" 

ระบบน าเสนอแผนท่ีกลํุมชุดดิน เป็นระบบท่ีพัฒนาขึ้นมาเพื่อให๎ประชาชนหรือหนํวยงานสอบถาม
ข๎อมูลดิน โดยระบบจะแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับข๎อมูลดิน ท่ีประกอบไปด๎วย ช่ือชุดดิน ขนาดพื้นท่ี คุณสมบัติ 
ประเภทสภาพพื้นท่ีการใช๎ท่ีดิน ปัญหาของดิน ความเหมาะสมในการเพาะปลูก แนวทางการจัดการดิน จุดเก็บ
ตัวอยํางดินท่ีสัมพันธ์กับพื้นท่ีได๎เลือกเป็นต๎น สามารถค๎นหาจุดเก็บตัวอยํางดินตามพื้นท่ีท่ีต๎องการ จัดท าแผน
ท่ีดิน และแผนท่ีความเหมาะสมในการเพาะปลูกได๎ จัดท ารายงานการจัดการดิน คุณสมบัติทางเคมีของดิน 
และสรุปขนาดพื้นท่ีข๎อมูลดินแยกตามการใช๎ประโยชน์ในพื้นท่ีท่ีต๎องการได๎ โดยสามารถเรียกใช๎งานได๎จาก 
Web Site หน๎าแรกของกรมพัฒนาท่ีดิน (http://www.ldd.go.th) ภายใต๎หัวข๎อ ระบบการบริหารจัดการการ
ตัดสินใจเชิงพื้นท่ี EIS หรือเรียกผําน URL : http://eis.ldd.go.th/lddeis/SoilView.aspx 

ระบบตรวจสอบการใช๎ประโยชน์ท่ีดิน (Present Land use Monitoring) เป็นระบบท่ีใช๎ในการ
ตรวจสอบการใช๎ประโยชน์ ท่ีดินและรายงานการใช๎ประโยชน์ท่ีดิน ประชาชนหรือเจ๎าหน๎าท่ีหนํวยงานท่ี
เกี่ยวข๎องสามารถสอบถามข๎อมูลในพื้นท่ีท่ีสนใจ หรือค๎นหาประเภทการใช๎ประโยชน์ท่ีดิน ตามรายช่ือ จังหวัด 
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อ าเภอ ต าบล โดยสามารถเรียกใช๎งานได๎จาก Web Site หน๎าแรกของกรมพัฒนาท่ีดิน (http://www.ldd.go.th)  
ภายใต๎หัวข๎อ ระบบการบริหารจัดการการตัดสินใจเชิงพื้นท่ี EIS หรือเรียกผําน URL  http://eis.ldd.go.th/lddeis/PLM.aspx 
 ระบบบริหารและติดตามโครงสร๎างการปลูกหญ๎าแฝก (Vetiver Grass Tracking: VGT) เป็นระบบท่ี
ใช๎เพื่อติดตามผลการด าเนินการปลูกหญ๎าแฝกของหนํวยงานตําง ๆ ในกรมพัฒนาท่ีดินท่ัวประเทศ และใช๎
รวบรวมข๎อมูลจากหนํวยงานตําง ๆ ท่ีเข๎ารํวมโครงการปลูกหญ๎าแฝก เพื่อจัดท ารายงานผลการด าเนินงานเสนอ
ตํอคณะกรรมการพัฒนาและรณรงค์การใช๎หญ๎าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ และส านักงาน กปร. 
สามารถเรียกใช๎งานได๎จาก Web site หน๎าแรกของกรมพัฒนาท่ีดิน (http://www.ldd.go.th) ภายใต๎หัวข๎อ 
ระบบการบริหารจัดการการตัดสินใจเชิงพื้นท่ี EIS หรือเรียกผําน URL : http://eis.ldd.go.th/lddeis/ VGT.aspx 

ประโยชน์ที่ได้รับ 
1. มีความรู๎เกี่ยวกับองค์ประกอบของเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ  
2. มีความรู๎เกี่ยวกับองค์ประกอบและหลักการของการรับรู๎จากระยะไกล (Remote Sensing) ระบบ

สารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic Information System) และระบบก าหนดต าแหนํงบนพื้นโลก  
3. ได๎รู๎จักแอปพลิเคชันและระบบท่ีใช๎เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศของกรมพัฒนาท่ีดิน และสามารถ

เลือกใช๎และแนะน าแอปพลิเคชันให๎กับเกษตรกรหรือบุคคลท่ีมีความสนใจได๎ 
 


